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POZIETTO ESISTENTE
QUOTA SCORRIMENTO RilEVATA

-2.27 m = 0.00 Tubazione in PYC PN16 g 280 mm Tubazione in PYC PN16 &g 280 mm Tubazione in PYC PN16 g 280 mm
NorRME UNI-EN 14%2-2 marchiato IP NORME UNI-EN 14%2-2 marchiato IP NORME UNI-EN 14%2-2 marchiato IP
AZIONE " MARINI " Pendenza 0,10 % Pendenza 7 % Pendenza 0,% %
ESECUTIVO --- |
) — A QUOTA SCORRIMENTO  0.00 +0.086 +1.436 +1.745
.. TAVOLA: IMPIANTI SOTTOSERVIZI
s FOGNATURA ACQUE NERE
QUOTA STRADA +2.25 +2.40 +2.80 +3.73
DISTANZA PROGRESSIVA ~ 0.00 8&0 3560 9730
DISTANZA PARZIALE 860 2700 6170
E 5 l.2 Disegni scala 1:50 OUOTA STRADA RIFERITA
. S CAPOSALDO ETRA CT04 85.1576 85.3055 85.7105 86.6405
2550 A 84.93660 m s.L.w.

vitori PRvincia di Vicenza

, .y 1aRCO PROFILO LONGITUDINALE
i scala 1:90

3 moblle 392.9787946 - 326.1721089 studio@cariesso.org

itto o copiato tutio o in parte senza la preventiva
380, Legge 22,04,1941 n, 633, art, 2675 ¢ suco, C,C.
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